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Art der baulichen Nutzung

(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

- Dorfgebiet

Malf} der baulichen Nutzung

(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

0,4 Grundflachenzahl
Geschol¥flachenzahl
] Zahl der Vollgeschosse, als Héchstmaf}

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB)

==———= Baugrenze
o] Offene Bauweise
TH max.  Maximal Traufhdhe
FH max. Maximal Firsthéhe
Verkehrsflachen

(§9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

- Offentliche StraBenverkehrsflachen

Stralenbegrenzungslinie

M Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

FuBweg

Art der besonderen Zweckbestimmung

Griunflachen
(§5 Abs.2 Nr.5 BauGB)

priv.

Nummerierung i.V. mit textlicher Festsetzung

@ Zweckbestimmung Grinflachen und Zonierung von Pflanzmafnahmen

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§5 Abs.2 Nr.4 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr.13 und Abs.6 BauGB)

Private Griinflachen

Offentliche Griinflachen

-—8———— NMischwasserkanal unterirdisch vorhanden

Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und Flachen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§9 Abs.1 Nr.20, Nr.25 und Abs.6 BauGB)

g ©°°°l Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Badumen,
© 00 o0 o] Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
o °°°°%| Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und
e ® ¢ ¢ ¢ | firdie Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
T = * 4 Umgrenzung von Flichen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
Cr r v w9 und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Sonstige Festsetzungen und Darstellungen

:TE'UE'E'IL Mit Leitungsrechten zu belastende Flache
oocomcr (§9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

v v

> Vorkehrungen zum Schutz vor Schadlichen Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
4 Larmschutzwall Héhe 3,5m (iber Fbr. (§9 Abs.1 Nr.24 BauGB)

Vorkehrungen zum Schutz vor Schadlichen Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
Larmschutzwand Héhe 3,5m Uber Fbr. (§9 Abs.1 Nr.24 BauGB)

A A

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
(§9 Abs.7 BauGB)

|

Maogliche Grundstiickseinteilung

Allgemeine Darstellungen

95 vorhandenes Gebaude, mit Hausnummer
15 Flurstiicksnummer
>/ Flurstlicksgrenze
..o/ Flurgrenze
P4
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Hoéhenlinien
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(in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses giiltigen Fassung)

1. Baugesetzbuch - BauGB - i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S.3634)

2. Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -BauNVO-)
i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786)

3. Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 -PlanzV 90-) vom 18.12.1990 (BGBI. I. S. 58) letzte Anderung 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057)

4. Gemeindeordnung flr das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV
NW S. 270)

5. Bauordnung fiir das Land Nordrhein Westfalen (Landesbauordnung -BauO NRW 2018- i. d. F. der Bekanntmachung vom
21.07.2018

Zuséatzliche MaRangaben dienen nur zur Klarstellung der geometrischen Eindeutigkeit.
Die durch den Satzungsbeschluf’ getroffenen Festsetzungen werden hierdurch nicht berihrt.
Festgesetzte Abstande werden hierdurch weder verringert noch erweitert.
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A. Planungsrechtliche Festsetzungen 4.0 Stellplatze, Garagen und Nebenanlagen (§9 (1) Nr. 4 BauGB) Strauchgehdlze: 7.3 Ausnahmen von diesen Festsetzungen kdnnen in Abstimmung mit den zustandigen Fachbehorden zugelassen werden, soweit durch einen 3.0 Grundstiicksfreiflichen 5.0 Niederschlagswasser
Faulbaum, Hasel, Hundsrose, Weilidorn (ein- und zweigriffelig), Schlehe, Wasser-Schneeball, Rotbuche, Roter und Schwarzer Holunder, anerkannten Sachverstindigen im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass ein geringerer maRgeblicher AuRenlarmpegel La Zur Entlastung der Kanalisation durch starken Oberflichenabfiuss und zur Verringeruna der nachfolaenden Gewasserbelastung wird
. 4.1  GemaR § 12 (6) BauNVO in Verbindung mit § 23 (5) BauNVO sind Garagen sowie Stellplatze, die nicht gleichzeitig als Garagenzufahrt Heckenrose und Roter Hartriegel nach DIN 4109-2 (2018-01) vorliegt. 9 - . gerung 9 SAIng
1.0 Art der baulichen Nutzung (§9 (1) Nr. 1 BauGB) ; . . N R . . - N 31  Die nicht iberbaub Grundstiicksflachen i halb der Dorfgebiete sind als Nutz- oder Ziergért | empfohlen, bei den jeweiligen Bauvorhaben MaRnahmen zur Niederschlagswassersammlung und -nutzung (z. B. Anlage von Griindachern,
dienen, nur innerhalb der Uberbaubaren Grundstlicksflaichen und deren geradliniger Verlangerung zur seitlichen Grundstiicksgrenze Weitere standortgerechte und heimische Geholze sind zuléssig. . ie nicht uberbaubaren Grundstuckstlachen innerhalb der Dorigebiete sind als Nutz- oder Ziergarten anzulegen. Sammlung von Niederschlagswasser zur Bewasserung, z. B. in Zisternen o. &.) vorzusehen
1.1 Es wird ein Dorfgebiet (MD) gemaR § 5 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. zulassig. 7.4  Fur Schlafriume und Kinderzimmer, in denen zur Nachtzeit bei gekippten Fenster kein Innenraumpegel von hdéchstens 35 dB(A)
L . . . L . 6.5 Geholzausfalle in den Flachen mit Bindung fiir die Erhaltung von Baumen und Strauchern sind unter Verwendung heimischer, sichergestellt werden kann, sind schallgeddmmte Luftungseinrichtungen vorzusehen, die auch bei geschlossenen Fenstern eine 3.2  Vorgérten .
1.2 Folgende Nutzungen nach § 5 Abs. 2 Bau NVO sind nicht zulassig: 4.2 Yor geschlossenen" Garagen ist m B_erelch _der Zufahrt eln_Mln.destabstand von 5,0 m zur Strarzenbegrenzung_sll.me.elnzuhalten. Bei tandort ter B rt tz ausreichende Beliiftung sicherstellen, falls nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise eine ausreichende . . " ) = - . . ) .. 6.0 Abfallwirtschaft
iiberdachten Stellplatzen (Carports) ist im Bereich der Zufahrt ein Mindestabstand von 3,0 m zur StraRenbegrenzungslinie einzuhalten standortangepasster Baumarten zu ersetzen. - I Die Grundstiicksflachen zwischen Straen und vorderer Gebaudeflucht (Vorgérten) sind, mit Ausnahme notwendiger Zugénge, Zufahrten
iff. 4 - i - i R i i i ’ : . . . ) . u ! x Lo ) - Bellftung gewahrleistet werden kann. e - ) . i R ) ; ; i i i 2ssi
§ g ﬁt;s g ?: 3 _IIB_etr'l(et:e“zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse In der gesetzlich geschiitzten Birkenallee sind Gehdlzausfalle durch dieselbe Baumart zu ersetzen. Ersatzbaume sind in der Mindestqualitat und zulassigen Stellplatzen, insgesamt als Vegetationsflache gartnerisch zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. Der Einbau von Recyclingstoffen ist nur nach vorhergehender wasserrechtlicher Erlaubnis zulassig.
§ S. 2.9 - Tankstelien 4.3 Bei Eckgrundstiicken ist bei der Errichtung von Stellpldtzen, {iberdachten Stellplatzen (Carports) und von geschlossenen Garagen ein Hochstamm, 3xv. m.B., StU 18-20 cm, zu pflanzen und dauerhaft zu sichern. Bauschutthaltige oder ogranoleptisch auffallige Bodenmaterialien sind in Abstimmung mit der Unteren Abfallbehérde zu entsorgen.
1.3 Ausnahmen geméR § 5 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulassig. seitlicher Abstand von 1,0 m zur Stratenbegrenzungsiinie einzuhalten. . . . ) ) . 8.0  Flachen fiir die Herstellung des StraBenkdrpers (§ 9 (1) 26 BauGB) Kies- und Schottermaterialien sowie Steingérten sind nicht zuldssig, mit Ausnahme als Mulchmaterial. Eine vollstdndige Bodenbedeckung
6.6  Um Konflikte mit den Vorgaben zum Artenschutz (§ 44 Bundesnaturschutzgesetz) zu vermeiden, sind Rodungsarbeiten von Geholzen mit Pflanzen muss abzusehen sein. . .
4.4 Ausnahmsweise k(‘jnn_en einzelne $tellp!§tze im Bereich zwischen der Stra&gnt?egrc_enzungslinie und der vorderen Baugrenze zugelassen auBerhalb der Vegetationsperiode im Zeitraum vom 01.11. bis 28./29.02. durchzufiihren. Zur Herstellung des StraBen- bzw. Wegekorpers sind auf den Grundstiicken entlang den &ffentlichen Verkehrsflachen unterirdische 7.0  Anfillungen / Bodensinbau
2.0 MaR der baulichen Nutzung (§9 (1) Nr. 1 BauGB) V\{erden, auch.wenn diese nicht gleichzeitig als Garagenzufahrt dienen, soweit ein Mindestabstand von 1,0 m zur Straltenbegrenzungslinie Stltzbauwerke (Ruckenstiitzen) in einer Breite von ca. 0,3 m und einer Tiefe von ca. 0,4 m erforderlich. Diese unterirdischen Stiitzbauwerke Im Rahmen der Neuanlage von Wohngérten und Grinflachen ist eine durchwurzelbare Bodenschicht herzustellen. Aufzubringende Béden
eingehalten wird. 6.7 In den offentlichen Griinflachen oder in den ,Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen ...“ sind 10 sowie die fur die Stralenherstellung erforderlichen Abgrabungen und Aufschittungen (Bdschungen) sind vom jeweiligen missen die ge_mé[& § 12 Abs. 2 Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) die in Anhang 2 dieser Verordnung aufgefiihrten
21  Die Grundflachenzahl (GRZ) betragt 0,4. 45  Nebenaniagen und Einrichtungen gemR § 44 (1) BauNVO sind auch auf den nicht Gberbaubaren Grundstiickefldchen zulssig, jedoch nur Fledermausnistkasten und 1 Schwalbenhaus an geeigneter Stelle mit ausreichendem Vorlauf vor Beginn der Planungsumsetzung mit Grundstiickseigentiimer zu dulden. C. Hinweise Vorsorgewerte einhalten.
’ ) A . ] fachkundlicher Begleitung zu installieren. Dasselbe gilt gem. § 126 (1) BauGB fir Masten der StralRenbeleuchtung und die StralRenbeschilderung. Sollten Anhaltspunkte flr schadliche Bodenverunreinigungen bestehen, ist der Boden vom Bauherrn vor Einbau in Abstimmung mit der
) . . bis zu 30 m® umbauter Raum je Grundstick. .
2.2  Die Geschossflachenzahl (GFZ) betragt 0,8. Unteren Bodenschutzbehérde untersuchen zu lassen.
. ) R ) . . o . 3 4.6 Je Wohnung sind in den Dorfgebieten mindestens 1,5 Stellplatze nachzuweisen. 6.8  Bei Bepflanzungsmafinahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind ausreichende Pflanzabsténde, z. B.: gemaR Merkblatt 1.0 Bodendenkmalpflege
23 Bei der Ermittiung der GFZ sind die Flachen von Aufenthaltsraumen in anderen Geschossen, einschliefilich der zu ihnen gehorenden "Baumabsténde und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen”, einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser Anlagen Beim Auftreten archéologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als Untere Denkmalbehérde oder das LVR Amt fiir 8.0 Heimische Baumaterialien
Treppenraume und einschlieBlich Ihrer Umfassungswande mitzurechnen (§ 20 Abs. 3 BauNVO). vorgenommen werden kénnen. B. Festsetzungen auf der Grundlage von § 9 (4) BauGB und Bodendenkmalpflege im Rheinland, AuRenstelle Nideggen, Tel.: 02425/9039-0, Fax: 02425/9039-199, unverziglich zu informieren. Es wird empfohlen, heimische und nachwachsende bzw. méglichst recyclefahige bzw. ortstypische Baumaterialien wie z. B. Holz, Lehm oder
" T wir , heimi u Wi ZW. i recy ige bzw. i u ialien wie z. B. Holz,
2.4  Die Hohe der baulichen Anlagen wird in den Dorfgebieten wie folgt beschrankt: 5.0 Hochstzuldssige Zahl der Wohnungen (§9 (1) Nr. 6 BauGB) _ i _ ) o ) L ) § 86 (4) BauO NRW Bodendenkmal und Fundstelle sind zunéchst unverandert zu erhalten. Die Weisung des Rheinischen Amtes fiir Bodendenkmalpflege fiir den Bruchstein zu verwenden.
6.9 Die als FuRweg festgesetzte Verkehrsflache darf innerhalb der ,Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen ...“ zwischen den geschitzten Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten.
Traufhéhe (TH): In den Dorfgebieten sind je Haus nicht mehr als 2 Wohnungen zuléssig. Baumen der Allee in einer Breite von 2,50 m in ungebundener Oberflache (z. B. als Schotterweg) befestigt werden. Dabei ist der Schutz und
: : : Sha iewe ; 5 ; She ni die Erhaltung der vorhandenen B&ume zu beachten. 1.0  AuBere Gestaltung baulicher Anlagen 9.0 Vorsorgender Bodenschutz
I"Dle maxm:!ale Traufh.ohe,. jeweils ?ezogen ?uf den Bezugspupkt, darf die gemafn Nutzyngsschablone im Plan festgesetzte Hohe nicht 2.0 Erdbebenzonen ' ' o . ) o
Uberschreiten. Dabei ist die Traufhéhe die Hohenlage der Schnittkante der AuRenwand mit Dachoberkante. 6.0 MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§9 (1) Nr. 20 und 25 ) ) o _ ) _ ) o o ) i ) ; ) . Baubedingte mechanische Beeintrachtigungen des Oberbodens sind durch fachgerechten Umgang gemaR DIN 18915 zu minimieren (z. B.
Ausgenommen von den festgesetzten Traufhéhen sind die H6hen von Dachgauben und Zwerchgiebel. Hier gelten die Regelungen der ' ’ 9 9 ’ : 6.10 Zum Schutz von Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegitationsbereichen ist bei BaumaRnahmen die DIN 18920 (Vegitationstechnik im 11 Es sind nur geneigte Décher (Sattel- bzw. Walmdach) zuléissig, ausgenommen Garagen. Die Dachneigung betrégt 35° bis 45°. Es ist nur Das Plangebiet befln.det sich gemaR der Karte der Erdbgbenzor?en und geologischen Unjtergrundklassen der Bundesrep.ubllk Peutsch!and, getrennte Lagerung des Oberbodens und des kulturfahigen Unterbodens wahrend der BaumafRnahmen).
Landesbauordnung NRW in der giiltigen Fassung. BauGB) Landschaftsbau) zu beachten. : S sind nur geneigie Da tel- bzw. 9, ausg waragen. Uie >Igung g : Bundesland Nordrhein-Westfalen, Karte zu DIN 4149 Juni 2006, in der Erdbebenzone 1 mit der Untergrundklasse R (Gebiete mit felsartigem
eine einheitliche Dachneigung zulassig. Das Dach muss symetrisch aufgebaut sein. Garagen kdnnen mit Flachdach hergestellt werden. Untergrund). Die in der DIN 4149 genannten bautechnischen Mafnahmen sind zu beriicksichtigen.
Firsthahe (FH): 6.1 Innerhalb des Dorfgebietes sind entlang der riickwértigen Grundstiicksgrenzen jeweils 2 m breite Griinstreifen anzulegen, zu bepflanzen Zulgssig ist ein anthrazitfarbener bis schwarzer Farbton, sowie Griindécher unter Beibehaltung der festgesetzten Dachneigungen. 10.0 Werbeanlagen
?li)e me:]xirptale Firsththe, jeweils bezogen auf den Bezugspunkt, darf die gemaR Nutzungsschablone im Plan festgesetzte Hohe nicht und dauerhaft zu unterhalten. 7.0 Vorkehrungen zum Schutz gegen schidliche Umwelteinwirkungen 3.0 Baugrunduntersuchungen Das Anbringen von Werbeanlagen pro Betriebseinheit ist auf max. 0,5 m? begrenzt. Werbeanlagen innerhalb der Werbeverbotszone und mit
Uberschreiten. ) ) ) o ) ) ) ) } ; . ; = . —— - . : = Wirkung zur L115 sind unzulédssig. Werbeanlagen innerhalb der Anbaubeschrankungszone bedurfen der gesonderten Zustimmung der
6.2  In den ,Griinstreifen entlang der riickwartigen Grundstiicksgrenzen* und in den als "Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Stréduchern” (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 1.2 Dachaufbautgn S'n(_’ nur bei eingeschossigen Gebauden als. Elnzelgaubgn zulassig und.mus.s.en mlndes"tens von 1’0(_) m brelten Dac.:hﬂache.n Es wird empfohlen, die Baugrundeigenschaften inbesondere im Hinblick auf Tragféhigkeit und Setzungsverhalten objektbezogen zu StraRenbauverwaltung (§ 28 i.V.m. § 25 St'WG). Grundsétzlich sind Werbeanlagen nur an der Stétte der Leistung und nur bis zur jeweiligen
. .. . 5 e 2 ain einheimi s ; umgeben sein. Die Summe der Dachaufbauten darf in lhrer Breite 3/10 der jeweiligen Gebaudeldnge nicht Uberschreiten. Die A :
Maximale Gebaudehohe: festgesetzten Flachen ist je angefangene 5 m? ein einheimisches Gehdlz entsprechend der nachstehenden Artenliste zu pflanzen und Gaubensindeckuna hat im Material der Dachdeckung oder in Naturschisfer 2u erfolaen. Dachflchenfenster tibsr 1.0 m sind nicht zulissi untersuchen und zu bewerten. Gebaudeoberkante zulassig. Anlagen der AuBenwerbung diirfen bis zu einer Entfernung von 20 m, gemessen vom duReren Rand der fiir
Die maximale Gebaudehohe, jeweils bezogen auf den Bezugspunkt, ist der oberste Punkt der Gebdudekante bzw. der First. dauerhaft zu unterhalten. 7.1  Bei der Errichtung, Erweiterung, Anderung oder Nutzungsinderung von Geb&uden sind nach auRen abschlieRende Bauteile von g 9 gen: ’ g den Kfz-Verkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden. Werbeanlagen mit retoreflektierender bzw. fluoreszierender Wirkung diirfen
. schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen nach DIN 4109 (2018-01) zum Schutz vor einwirkenden Larm so auszufiihren, dass sie die Dabei ist u. a. folgendes zu beachten: nicht verwendet werden.
Bezugspunkt / Bezugshdhe: 6.3 Pﬂanzn}al’&na_hmen BF..1 (I:armschgtzwall) _ o L ) Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schallddmm-MaR R’ ges gemaR DIN 4109-1 (2018-01) erfiillen. 1.3  Fassaden: S 9 . ) o )
Die Bestimmung der maximalen Gebaudehdhe bezieht sich auf die Héhe der StraRengradiente im Bereich der dem Baugrundstiick In den_ offentlichen Griinflachen mit der Kennzeichnung ,BF1“ ist je angefangene 10 m? ein Strauchgehdlz entsprechend der nachstehenden ’ Zulissig sind Putz, Bruchsteine, Ziegelmauerwerk in Normalformat und unglasiert, Holzverkleidungen, Naturschiefer, konstruktives - Unterirdische Hohlrdume sind nicht auszuschlieten.
erschlieRungstechnisch zugeordneten 6ffentlichen Verkehrsflache (StraRe), gemessen in der auf die Gesamtlange bezogene Mittelachse Artenliste zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. ) ) ) . . e . ' N ' ’ ' - Die den Karstkluftgrundwasserleiter schiitzenden Deckschichten sind innerhalb des Plangebietes unterschiedlich machtig. 11.0 Beleuchtung
des Gebiudes. Die Restflachen sind mit Regio-Wiesensaatgut (Produktionsraum 4 Westdeutsches Berg- und Hiigelland, Herkunfts-/Ursprungsgebiet 7 72 QlehAnftordgru?g:q ah':.d'e gc—(:jsamtetn betv:{egtlc.etﬁn B;u-Schzlldamrg-dMaBe iw, eI.S ger ﬁuf(&sentl).gutelle vloanchutf]b:durftlg:fnIRau(;nenTerEeI:)en Fachwerk und Fassadenbegriinungen. Der Kiuft d 9 eiter st h hmutz findlich: Bei d Boh 9 d B beit ind V 9 - d Die Beleuchtung der Erschlieungsanlagen und der Aufenanlagen der privaten Bebauung soll aus artenschutzrechtlichen Griinden soweit
Rheinisches Bergland) einzusaen und extensiv zu pflegen. Jahriich ist friihestens im September eine Mahd durchzufiihren und das Mahtgut sich unter Beriicksichtigung der unterschiedlichen Raumarten und des maRgeblichen AuRenlarmpegels Ly nach der nachfolgenden Tabelle. Die AuBenfronten der Gebaude diirfen nicht mit poliertem Werkstein, glasierten Keramikplatten, Spaltriemchen, Mosaikfliesen, - Ker » L;tgrur:j wasselrgtl er ist se hrl' \[;erschu dungsemp;}n tzlc : Bei den Bohr- un auarbeiten  sin erunreinigungen des Do Delens nacﬁ o abstrahlen?je Licr?t olon (s Fassader?strahIer;)vermeiden g
; o i i ; f zu beseitigen. Zementplatten oder Kunststoff verkleidet werden. Die Verwendung von Steinputz oder &hnlich wirkenden Anstrichen ist unzulassig. arstkluftgrundwasserleiters auszuschlieBen (Grundwasserschutz). 9 q T )
Bei Eckgrundstiicken gilt die dem Hauseingang zugeordnete StraRenseite. N - A ) o ) . . . . -
Anforderungen gemaf Fir Aufenthaltsraume in Fiir Biiroraume und Ahnliches - Bei Bohrarbeiten im Karstgrundwasserleiter darf nur Trinkwasser als Spllmittel verwendet werden.
6.4  Anzupflanzende Baume haben beim Pflanzen mindestens 1,5 m hoch zu sein (gemessen ab Wurzelballenoberkante). Straucher haben beim DIN 4109 (2018-01) Wohnungen, Ubernachtungs- S it moglich. soll auf grii d kaltweiRes Licht ichtet den. Weillicht mit
] : ! ; . 0.80 0 : raume in Beherbergungs- Holzfassaden kénnen in ihrem natiirichen Farbton belassen oder lasierend farbig gestaltet sein. Hierbei sind Farben von altweil bis oweil moglich, sofl aul grunes und kaltwell>es Licht verzichtet werden. ¥veillicht mi
3.0 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) Pflanzen zweimal verschult und mindestens 0,80 m hoch zu sein. statten, Unterrichtsraume mittelgrau oder ochsenblutrot zuléssig und durch ein Farbmuster zu belegen. 4.0 Kampfmittel 3.000 Kelvin oder der Einsatz von Amberlicht wird empfohlen.
und Ahnliches . ) N . N . . . N . .
. . S . iste: Beim Auffinden von Bombenblindgédngern/Kampfmitteln wahrend der Erd-Bauarbeiten sind aus Sicherheitsgriinden die Arbeiten sofort
Artenliste:
8.1 Firdas gesamte Dorfgebiet (MD) gilt die offene Bauweise. mt wertetes Bau- R o einzustellen und die zustédndige Ordnungsbehérde, die nachstgelegene Polizeidienststelle/Feuerwehr oder direkt der 12.0 DIN-Normen
Gesa es bewertetes Bau La - 30 La-35 2.0 Einfriedungen . » . . . : . ..
3.2 Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind gemaR § 23 BauNVO durch Baugrenzen bestimmt. Béume: SCha"dan.‘m'MaB Rwges Kampfmlttelbeseltlgungs.c.jler'mst bei der Bezirksregierung Diisseldorf, Auenstelle Koln, Tel. Die in dieser Satzung in Bezug genommenen DIN-Vorschriften finden jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung
Bergahorn, Feldahorn, Sommerlinde, Eberesche in dB 0221 /2292595 zu verstandigen. Anwendung. Sie kénnen bei der Gemeinde Nettersheim, KrausstraRe 2, 53947 Nettersheim-Zingsheim, wahrend der Offnungszeiten
3.3  Auf den mit Leitungsrechten belasteten Flichen ist eine Uberbauung der Grundstiicksflachen unzulassig. Fir Bepflanzungen in und an . Mindestens einzuhalten sind: Einfriedungen sind entlang der Sffentlichen Verkehrsflachen bis 0,80 m Hohe und zu den seitlichen und hinteren Grundstiicksgrenzen in der eingesehen und auch (iber die Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstrale 6, 10787 Berlin kostenpflichtig bezogen werden.
diesen Flachen ist Ziff. 6.5 der textlichen Festsetzungen zu beachten. "'“La%"“e- . . . X ’ _Hohe m'fzxm_lal ggma@ Nachbarschaftsre"cht. zulassig. Sie sind als Staketenzaun, Laubhecke, Trockenmauer oder Maschendraht (dieser nur Bei Erdarbeiten mit erheblicher mechanischer Belastung (z. B. Rammarbeiten, Pfahigriindungen, Verbauarbeiten oder vergleichbare
Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, Pfirsich, Walnuss, Quitte (jew. Lokalsorte) in Kombination mit einer Laubhecke) zulassig. Arbeiten) wird eine vorherige Sicherheitsdetektion empfohlen.
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