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1 Aufgabenstellung

Die Eifelgemeinde Nettersheim beabsichtigt, auf einer Flache am nérdlichen Rand des
Ortsteils Zingsheim Wohnbebauung zu entwickeln. Die Lage des Plangebietes zeigt
Bild 1 im Anhang. Das Plangebiet wird derzeit Gberwiegend landwirtschaftlich genutzt.

Aufgabe der vorliegenden Untersuchung ist es, die Gerauschimmissionen durch den
StraRenverkehr zu ermitteln und zu beurteilen. Die Ermittlung erfolgt rechnerisch
anhand der RLS-90 fiur den StralBenverkehr. Zahlen zum Verkehrsaufkommen werden
den Verkehrszahlungen 2015 von StraRenNRW enthommen.

Fur die Schutzbedurftigkeit des Plangebietes gehen wir aufgrund der geplanten
Nutzungscharakteristik von einem allgemeinen Wohngebiet (WA) aus.

2 Beurteilungsgrundlagen
2.1 Verordnungen, Normen, Richtlinien, Fachveroffentlichungen

Im Rahmen dieser Untersuchung werden die folgenden Verordnungen und Regelwerke
zugrunde gelegt:

[1] Berucksichtigung von Emissionen und Immissionen bei der Bauleitplanung sowie
der Genehmigung von Vorhaben (Planungserlass)1
Gem. RdErl. d. Ministers fur Landes- und Stadtentwicklung, d. Ministers fur Arbeit,
Gesundheit und Soziales und d. Ministers fur Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr
vom 08.07.1982

[2] DIN 18005-1, Ausgabe Juli 2002
Schallschutz im Stadtebau - Grundlagen und Hinweise fur die Planung

[3] Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1, Ausgabe Mai 1987, Schallschutz im Stadtebau,
Schalltechnische Orientierungswerte fur die stddtebauliche Planung

[4] DIN 18005, Teil 2, Ausgabe September 1991, Schallschutz im Stadtebau,
Larmkarten - Kartenmafige Darstellung von Schallimmissionen

[5] DIN 4109, Ausgabe Januar 2018, Schallschutz im Hochbau,
Teil 1: Mindestanforderungen

[6] DIN 4109, Ausgabe Januar 2018, Schallschutz im Hochbau,
Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anforderungen

1 Der Runderlass wurde zwar zwischenzeitlich zuriickgezogen, seine Aussagen zur Beurteilung von
Gerauschen bei der Bauleitplanung wurde aber in Ermangelung anderer rechtsverbindlicher Regelun-
gen im Rahmen dieser Untersuchung berucksichtigt. Die in ihm beschriebene Vorgehensweise ent-
spricht der derzeitigen Verwaltungspraxis und Rechtssprechung in Nordrhein-Westfalen.
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[7] VDI 2719, Ausgabe August 1987
Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

[8] Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen (RLS-90)
Bundesminister fur Verkehr, April 1990

[9] 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, S. 1036 — 1052
zuletzt geéndert am 18.12.2014 (BGBI. | S. 2269)

[10] VDI 2719, Ausgabe August 1987
Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

[11] Richtlinien fur den Larmschutz an StrafRen (RLS-90)
Bundesminister fur Verkehr, April 1990

2.2 Orientierungswerte der DIN 18005 ,,Schallschutz im Stadtebau“

Der Planungserlass enthalt keine quantitativen Vorgaben zur Beurteilung von
Gerauschimmissionen im Rahmen der Bauleitplanung. Bis zu einer anderweitigen
Festlegung kdnnen zur Beurteilung die Angaben der DIN 18005 herangezogen werden.
Im Beiblatt zur DIN 18005 werden in Abhéngigkeit von der Gebietsausweisung die
folgenden Orientierungswerte fir eine angemessene Berlcksichtigung des Schall-
schutzes in der stadtebaulichen Planung genannt2:

Gebiet tags nachts

dB(A) dB(A)
Reines Wohngebiet WR 50 40/ 35
Allgemeines Wohngebiet WA 55 45140
Mischgebiet/ Dorfgebiet MI/MD 60 50 /45

Bei den beiden angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere fir Industrie-, Gewerbe-
und Freizeitlarm, der hohere fur Verkehrslarm.

Der Belang des Schallschutzes ist bei der erforderlichen Abwagung als ein wichtiger
Gesichtspunkt neben anderen Belangen zu verstehen. Die Abwégung kann bei
Uberwiegen anderer Belange zu einer entsprechenden Zuriickstufung des Schall-
schutzes fihren. Wenn im Rahmen der Abwégung von den Orientierungswerten
abgewichen wird, sollte ein Ausgleich durch andere geeignete MalRnahmen vorgesehen
und planungsrechtlich abgesichert werden.

2 Dieim vorliegenden Fall maf3geblichen Werte sind durch Fettdruck hervorgehoben.

19 0260g002.docx Seite 4 von 22



Gutachten SEII-0260/19 vom 13.10.2020
Bebauungsplan ,Altes Pastorat 11 in Nettersheim - Stral3enverkehrsgerausche wﬂe?sﬁpt
w utz

Beispielsweise hat das OVG Munster hat mit seinem Urteil vom 23.10.2009 (Az. 7 D
106/08.NE) die Wirksamkeit eines Bebauungsplans fir ein Neubaugebiet (allgemeines
Wohngebiet) trotz bestehender Larmvorbelastung bestétigt. Danach ist die Einhaltung
bzw. Unterschreitung der Orientierungswerte gemafR DIN 18005 lediglich
,wunschenswert‘. Im Rahmen der Abwagung koénnen die Orientierungswerte zur
Bestimmung der zumutbaren L&armbelastung lediglich als Orientierungshilfe heran-
gezogen werden. Eine Uberschreitung der Orientierungswerte um bis zu 5 dB(A) kann
deshalb durchaus das Ergebnis einer gerechten Abwagung sein.

2.3  Anhaltswerte fir eine Gesundheitsgefahrdung

Gesetzliche Vorgaben zur Grenze einer Gesundheitsgefahrdung durch Gerausche gibt
es derzeit nicht. Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes
kénnen die Grenzen fiir eine Gesundheitsgefahrdung situationsbedingt nach den jewei-
ligen Umstanden des Einzelfalles bei Beurteilungspegeln von mehr als 70 dB(A) tags
und 60 dB(A) nachts Uberschritten sein. Dabei ist die Gesamtbelastung aller Geréusch-
quellen zugrunde zu legen.

In anderen Urteilen wird von Grenzwerten ausgegangen, die von der Gebiets-
ausweisung abhangig sind und mit den in den VLarmSchR 97 genannten Sanierungs-
grenzwerten fur Verkehrsgerausche ubereinstimmen:

Wohngebiete 70 dB(A) / 60 dB(A)
Mischgebiete 72 dB(A) / 62 dB(A)
Gewerbegebiete 75 dB(A) / 65 dB/A).
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2.4  Anforderungen an die Luftschallddmmung von AulRenbauteilen

Die Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuRenbauteilen (Wande, Déacher
und Fenster) fur neue Gebéaude sind im Abs. 7.1 der Norm DIN 4109-1:2018 unter
Berlcksichtigung unterschiedlicher Raumarten oder Nutzungen festgelegt. In
Abhangigkeit der Malgeblichen AuR3enlarmpegel ergeben sich nach der darin
genannten Gleichung (6) Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldamm-
Mal R'wges der AuRenbauteile.

R‘w,ges = La— Kraumart (6)

Dabei ist

Kraumart = 25 dB fur Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien;

Kraumart = 30dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume und Ahnliches;

Kraumart = 35 dB fur Buroraume und Ahnliches;

La der MaRgebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-01,
4.5.5.

Mindestens einzuhalten sind:

R’w,ges = 35 dB fur Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien;

R'w,ges = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume, Burordume und
Ahnliches.

Die AuRRenlarmpegel sind insbesondere bei innerstadtischen StraRen in den meisten
Fallen zur Tageszeit zu ermitteln. In DIN 4109:2018-02 erfolgt die Zuordnung auf der
Grundlage des malfigeblichen AuRenlarmpegels, der 3 dB(A) hoher ist als der
Beurteilungspegel nach RLS-90. Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen
Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der mal3gebliche Au3enlarmpegel
zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhéhten Beurteilungspegel fur die
Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).

Im Rahmen eines baulichen Schallschutznachweises sind in Abhéangigkeit vom
Verhaltnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Aul3enflache eines Raumes Ss zur
Grundflache des Raumes Sg nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem
Korrekturwert Ka. nach Gleichung (33) zu korrigieren. Fir Aulenbauteile, die
unterschiedlich zur maf3geblichen Larmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-
01,4.4.1.
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2.5 Schallgedampfte Luftungseinrichtungen

Das fir Schallschutzfenster angegebene bewertete Bauschallddmm-Mafd wird nur im
vollstandig geschlossenen Zustand erreicht; im ganz oder teilweise gedffneten Zustand
ist das Damm-Mal3 wesentlich geringer. Im Allgemeinen wird zur Tageszeit eine Stol3-
luftung durch kurzzeitiges Offnen als zumutbar angesehen (siehe VDI 27109,
VLarmSchR 97). Nachts ist eine StoRIuftung aus naheliegenden Griinden nicht mdglich.

In Grundsatzurteilen geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass zur ange-
messenen Befriedigung der Wohnbedirfnisse heute grundsatzlich die Moglichkeit des
Schlafens bei gekipptem Fenster gehort. Ist dies wegen der Larmbelastung .. nicht
mdglich, sind angemessene Wohnverhaltnisse nur bei Einbau technischer Bellftungs-
einrichtungen gewahrt.3

Die einschlagigen Normen und Richtlinien fir die Beurteilung von Verkehrsgerauschen
machen keine einheitliche Aussage dazu, bei welcher Nutzungsart und bei welchen
AuRRenpegeln mechanische Luftungseinrichtungen erforderlich sind:

« In DIN 18005-1 wird ein Beurteilungspegel von 45 dB(A) zur Nachtzeit genannt, bis
zu dem ein ungestorter Schlaf bei gekipptem Fenster mdglich ist.

o In der Richtlinie VDI 2719 wird eine zuséatzliche schallgedampfte Luftungseinrich-
tung bei einem Beurteilungspegel L, > 50 dB(A) fir erforderlich gehalten.

e Inder 16. BImSchV werden zusatzliche Larmminderungsmafinahmen erst ab einem
Beurteilungspegel zur Nachtzeit von 50 dB(A) fiir erforderlich gehalten.

o DIN 4109 enthalt keinerlei Aussagen zur Erfordernis einer zusétzlichen mecha-
nischen Liftungseinrichtung.

Im vorliegenden Fall halten wir eine zuséatzliche schallgedampfte Liftungseinrichtung
bei einem Beurteilungspegel von mehr als 50 dB(A) zur Nachtzeit fir empfehlenswert.

Wird dieser Wert Uberschritten, sollte daher unseres Erachtens der Einbau von schall-
gedampften Liaftungseinrichtungen festgesetzt werden. Schalldammlifter sind bei der
Larmvorsorge oder Sanierung von unterschiedlichen Verkehrswegen ublich. Sie fihren
zu keiner relevanten Verringerung des resultierenden Bauschalldammmales des Au-
Renbauteils. Die Investitionskosten liegen bei wesentlich weniger als 1.000 € pro Lufter.

3 BVerwG — 4 C 80.74 vom 21.05.1976; BVerwG 4C 51.89 vom 29.01.1991
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3 Stral’enverkehrsgerausche
3.1 Gerauschemissionen

Wesentliche Geréduschemissionen durch Stra3enverkehr gehen von der L 115 ndrdlich
des Plangebietes aus. Die L 115 ist westlich und 0stlich des Plangebietes Uber
Kreisverkehre an die L 205 und L 206 angebunden.

Die Gerduschemissionen vom Stral3enverkehr werden nach RLS-90 durch
Emissionspegel in 25 m Abstand zur Mitte der beiden jeweils aul3eren Fahrstreifen be-
schrieben. Die Berechnung der Emissionspegel erfolgt nach der 16.BImSchV und den
RLS-90 getrennt fir die 16-stiindige Tageszeit (6 .. 22 Uhr) und die 8-stiindige
Nachtzeit (22 .. 6 Uhr) nach folgender Beziehung:

Lmeg=37,3+10Ig[M (1 +0,082 - p)] + Dy + Dsio + Dsig + De.

mit Lme Emissionspegel
M Verkehrsstarke in Kfz/h
p Lkw-Anteil
Dy Geschwindigkeitskorrektur

100 + (10°%° —1). p}

100 + 8,23 -p

mit Lpkw = 27,7 + 10 1g [1+(0,02 - V)3
Liew = 23,1 + 12,5 Ig (Vekw)
D = Likw- Lrkw
Dsvo  Korrektur fir die StraRenoberflache (im vorliegenden Fall: 0 dB(A)
Dsyy  Korrektur fir Steigungen von mehr als 5 %
De Korrektur fir Spiegelschallquellen

D, = Lpy, -37,3+10Ig{

Fir die relevanten StralRenabschnitte kdnnen der Verkehrsstarkenkarte 2015 von
StraRenNRW folgende durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarken und Lkw-Anteile
entnommen werden:
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L 205 (westlich des Plangebiets) DTV =3.776 Kfz/d davon 108 Lkw
L 206 (nordwestlich des Plangebiets) DTV =4.170 Kfz/d  davon 251 Lkw
L 115 (sudwestlich des Plangebiets) DTV =5.272 Kfz/d davon 272 Lkw
L 115 (nordostlich des Plangebiets) DTV =4.850 Kfz/d  davon 332 Lkw
L 206 (6stlich des Plangebiets) DTV =1.815Kfz/d davon 49 Lkw

Fur das Teilstick der L 115 zwischen den beiden Kreisverkehren liegen keine
Zahlergebnisse vor. Hierfir wird im Rahmen der vorliegenden Untersuchung der héhere
DTV-Wert (DTV 5.272 Kfz/d) der angrenzenden Teilstlicke der L 115 sowie eine
zulassige Hochstgeschwindigkeit von 70 km/h herangezogen.

Die Verteilung der Verkehrsstarke auf die Tages- und Nachtzeit erfolgt anhand der
pauschalen Angaben der RLS-90.

Detaillierte Prognosen zur zukinftigen Entwicklung der Verkehrsstarke auf den
betrachteten Strafl3en liegen uns nicht vor. Zur Berucksichtigung einer denkbaren
Erhéhung der Verkehrsstarke gehen wir von einem 1 dB(A) héheren Emissionspegel
aus. Durch diesen pauschalen Zuschlag wird eine durchschnittliche jahrliche
Steigerungsrate des Verkehrsaufkommens von ca. 1 % fir einen Zeitraum von ca. 20
Jahren bericksichtigt. Die relativ gering erscheinende Pegelzunahme ist auf die
logarithmische  Abhangigkeit der Gerduschpegel von der Verkehrsstarke
zuriickzufuhren.

Danach ist von folgenden Emissionspegeln auszugehen:

Emissionspegel in dB(A)

Tag Nacht
L 205 (westlich des Plangebiets) 62,7 54,0
L 206 (nordwestlich des Plangebiets) 61,6 52,8
L 115 (sudwestlich des Plangebiets) 60,0 52,7
L 115 (nordlich des Plangebiets) 62,3 54,9
L 115 (norddstlich des Plangebiets) 64,8 57,4
L 206 (6stlich des Plangebiets) 56,5 47,8
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3.2 Gerauschimmissionen

Die Ausbreitungsrechnung nach dem Teilstlickverfahren der RLS-90 erfolgte mit Hilfe
des Rechenprogramms ,Cadna/A*, Version 2019. Die Koordinaten der Quellen und
Hindernisse sowie das Immissionsgebiet fir die Ausbreitungsrechnung wurden anhand
der eingescannten Karten digitalisiert. Linienquellen und Immissionsgebiet wurden bei
der Digitalisierung durch Polygonzige beschrieben. Bei Linienquellen erfolgte die
Aufteilung in Punktschallquellen selbsttatig innerhalb des Programms fir jeden
Immissionsort bzw. Rasterpunkt getrennt nach einem Projektionsverfahren. Dadurch
war es moglich, die Abschirmung der Linienquellen durch Hindernisse mit endlichen
Abmessungen exakt zu berechnen. Der Mittelungspegel Lmi von einem Teilstlick
berechnet sich gemald RLS-90 nach folgender Beziehung:

Lm,i = Lmge + Dy + Ds + Dgu + Dg

mit Lne Emissionspegel

D Korrektur fur Teilstiicklange D, =10 Ig (1)
mit | = Teilstiicklange

Ds Pegelanderung durch Abstand und Luftabsorption
Ds=11,2-201g (s) — s/200 mit s = Abstand

Dem  Pegelénderung durch Boden- und Meteorologiedampfung
Dem = (hw/s) - (34 + 600/s) -4,8<0
mit hy, = mittlere Hohe

Ds Pegeléanderung durch Topografie und Baukorper
(Abschirmung und Reflexion)

Die Immissionsanteile der einzelnen Teilstiicke werden anschlieRend fiir die einzelnen
Immissionsorte bzw. die einzelnen Rasterpunkte energetisch addiert.

Die Ausbreitungsberechnungen fir die flachenhafte Darstellung wurden in einem 1 m-
Raster durchgefihrt.

Die Darstellung der Flachen gleichen Schalldruckpegels erfolgt mit einer Stufung von
5 dB(A). Die Farbgebung wurde dabei soweit wie mdglich den Vorgaben der DIN
18005, Teil 2 angepasst:

Immissionspegel Farbe
35 .. 40 dB(A) gelbgrin
40 .. 45 dB(A) turkisgrin
45 .. 50 dB(A) schwefelgelb
50 .. 55 dB(A) braunbeige
55 .. 60 dB(A) pastellorange
60 .. 65 dB(A) verkehrsrot
65 .. 70 dB(A) rubinrot
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Innerhalb der jeweiligen Farbstufen sind in 1 dB(A)-Schritten die Linien gleichen Schall-
druckpegels eingetragen.

Die Bilder 2 und 3 im Anhang zeigen die flachenhaften Darstellungen der Gerausch-
immissionen fir die Tages- und Nachtzeit in der H6he von 2 m Uber Boden
(Freiflachen). Den Bildern 4 und 5 im Anhang konnen die Darstellungen fir eine
Aufpunkthéhe von 6 m Uber Boden (Obergeschoss) enthommen werden.

3.3 Beurteilung

Aus den Bildern 2 bis 5 im Anhang kénnen folgende Aussagen fur das Plangebiet
abgeleitet werden:

e Zur Tageszeit wird der Orientierungspegel von 55 dB(A) bei freier Schallausbreitung
in Abstdnden von weniger als 75 m zur StraRenmitte der L 115 Uberschritten, der
Immissionsgrenzwert von 59 dB(A) in Abstanden bis zu 35 m.

e Nachts kommt es nahezu im gesamten Plangebiet zu Uberschreitungen des
Orientierungswertes von 45 dB(A) fur allgemeine Wohngebiete (WA). Der
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 49 dB(A) wird in Abstdnden von weniger
als 55 m zur Stral3enmitte der L 115 tberschritten.

Die im Abschnitt 2.3 genannten Anhaltswerte flir eine mogliche Gesundheitsgefahrdung

bei Wohngebietsflaichen, wie sie in Einzelfallen gerichtlich zugrunde gelegt wurden,
werden im Plangebiet nicht Uberschritten.
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3.4 Malnahmen

Um den Orientierungswert der DIN 18005-1 fir allgemeine Wohngebiete (WA)
zumindest zur Tageszeit auf den Freiflachen einzuhalten, erfolgten ergénzende
Schallausbreitungsrechnungen unter Bertcksichtigung einer Abschirmung entlang der
StralRe durch einen Larmschutzwall. Bei einer Hohe dieser Larmschutzmalinahme von
3,5 m Uber StralRenniveau sind die in Bild 6 im Anhang dargestellten Beurteilungspegel
zu erwarten. Der Orientierungswert von 55 dB(A) fur die Tageszeit wird damit an der
geplanten Bebauung nicht Uberschritten.

Fur die Freiflachen und Erdgeschosse der geplanten Bebauung sind damit keine
weiteren LarmschutzmalRnahmen erforderlich. Fir die oberen Geschosse der geplanten
Bebauung ist die Abschirmmalinahme aufgrund der HOhenverhaltnisse weniger
wirkungsvoll, hier sollten ergédnzend passive LarmschutzmalBnahmen vorgesehen
werden.

Zur Dimensionierung dieser passiven LarmschutzmalRnahmen fir schutzbedurftige
Raumen werden die mal3geblichen AuRenlarmpegel nach dem in Abschnitt 7.1 der z. Z.
gultigen DIN 4109 beschriebenen Verfahren berechnet. Da die Differenz der
Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A) betragt, sollten als
Grundlage zur Bemessung des baulichen Schallschutzes fir die geplanten
Wohngebaude die ermittelten Werte zur Nachtzeit zugrunde gelegt werden.

Die Beurteilungspegel zur Nachtzeit zeigt Bild 7 im Anhang fur eine Aufpunkthdhe von
8,4 m Uber Boden (2. Obergeschoss).

Bild 8 im Anhang zeigt die maf3geblichen AuRenlarmpegel durch den Stral3enverkehr
auf Grundlage des Beurteilungspegels fur die Nachtzeit fir das unbebaute Plangebiet
(2. Obergeschoss).

Die Schallddammmalle der Aul3enbauteile von schutzbedirftigen RAumen missen die

unter Bericksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach Abs. 7.1 der aktuellen
DIN 4109-1:2018 aufgefuihrten Anforderungen einhalten.
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Im Rahmen eines baulichen Schallschutznachweises sind in Abhéangigkeit vom
Verhaltnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Aul3enflache eines Raumes Ss zur
Grundflache des Raumes Sg nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem
Korrekturwert Ka. nach Gleichung (33) zu korrigieren. Fir AuBenbauteile, die
unterschiedlich zur maRgeblichen Larmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-
01, 4.4.1.

Fur den rechnerischen Nachweis gilt damit:

R’W'ges - 2 dB 2 erf R’W'ges + KAL (32)
Dabei ist
R'w,ges das nach Gleichung (34) bzw. (35) ermittelte gesamte bewertete

Bau-Schalldamm-MafR der Fassade, in dB;

erf. R'w.ges das nach DIN 4109-1:2018-01, 7.1 geforderte gesamte bewertete
Bau-Schalldamm-Malf, in dB;

KaL der nach Gleichung (33) ermittelte Korrekturwert fuir das erforderliche
Schalldamm-Mal? fur den AuRenlarm nach DIN 4109-1:2018-01,
7.2,in dB.

Eine detaillierte Bestimmung des erforderlichen passiven Schallschutzes ist, wie oben
beschrieben, erst unter Berucksichtigung des Geb&udegrundrisses moglich, wenn
Anordnung, GroRRe und Nutzung der Raume sowie die Anteile der Fensterflaichen an
der AuRenwand bekannt sind.
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4 Vorschlag textlicher Festsetzungen zum Schallschutz

Bei der Errichtung, Erweiterung, Anderung oder Nutzungsanderung von Gebauden sind
nach auf3en abschlieRende Bauteile von schutzbedurftigen AufenthaltsrGumen nach
DIN 4109 (2018-01) zum Schutz vor einwirkenden Larm so auszufiihren, dass sie die
Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Mal3 R'wges gemafR DIN
4109-1 (2018-01) erftllen.

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-MalRe R'wges der
AulRenbauteile von schutzbedirftigen RAumen ergeben sich unter Beriicksichtigung der
unterschiedlichen Raumarten und des mafgeblichen AuRenlarmpegels L. nach
DIN 4109-2 (2018-01) aus der nachfolgenden Tabelle. Der malfgebliche
Aulenlarmpegel La ist in der Planurkunde dargestellit.

Anforderungen gemaR Fur Bettenraume in Fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Fur

DIN 4109 (2018-01) Krankenanstalten Ubernachtungsraume in Burordume
und Sanatorien Beherbergungsstéatten, Unterrichtsraume | und Ahnliches
und Ahnliches

Gesamtes bewertetes Bau-

Schallddmm-MaR R'y,ges in dB La-25 La—30 La-35

Mindestens einzuhalten sind:
R'wges=35dB  fir BettenrAume in Krankenanstalten und Sanatorien;

R'wges=30dB fir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten

Ausnahmen von diesen Festsetzungen kdnnen in Abstimmung mit den zustandigen
Fachbehdrden zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten Sachverstandigen
im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass ein geringerer mafigeblicher
AulRenlarmpegel La nach DIN 4109-2 (2018-01) vorliegt.

Fur Schlafraume und Kinderzimmer, in denen zur Nachtzeit bei gekippten Fenster kein
Innenraumpegel von hochstens 35 dB(A) sichergestellt werden kann, sind
schallgedammte Luftungseinrichtungen vorzusehen, die auch bei geschlossenen
Fenstern eine ausreichende Belluftung sicherstellen, falls nicht auf andere geeignete,
dem Stand der Technik entsprechende Weise eine ausreichende Beliftung
gewabhrleistet werden kann.

Fur den Inhalt

Dipl.-Phys.Ing. Frank Overdick
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Bild 1: Lageplan
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Bild 2: Beurteilungspegel, Tageszeit, Freiflachen (2m ber Boden)
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Bild 3: Beurteilungspegel, Nachtzeit, Freiflachen (2m Gber Boden)
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Bild 4: Beurteilungspegel, Tageszeit, Obergeschoss (6m Uber Boden)
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Bild 5: Beurteilungspegel, Nachtzeit, Obergeschoss (6m tber Boden)
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Bild 6: Beurteilungspegel, Tageszeit, Freiflachen, 3,5m hohe Abschirmung
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Bild 7: Beurteilungspegel, Nachtzeit, 2. Obergeschoss (8,4 m Giber Boden)
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Bild 8: Mafgeblicher AuBenlarmpegel, mit 3,5 m hoher La&rmschutzmalRinahme
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