Anlage 3 zum ErschlieRungsvertrag vom

ADU cologne

Messstelle nach § 29b BImSchG
Gerausche und Erschitterungen

ErschlieBungsgemeinschaft

Norbert Schnichels und Martina Hannes Hauptsitz Koln
Am Wassermann 36
Auf dem Hellwen 18 D-50829 Kin

53947 Nettersheim Telefon (0221) 943811 -0
Telefax (0221) 94395 - 48

E-Mail info@adu-cologne.de
Internet www.adu-cologne.de

12. November 2019

Stellungnahme

Projekt: Bauanfrage fiur die Grundstiicksflaiche Gemarkung
Zingsheim, Flusstiick 330 in 53947 Nettersheim

Untersuchungsgegenstand: Ermittlung der auf die Grundstiicksflache aus der
Umgebung einwirkenden Larmimmissionen

1. Einleitung und Aufgabenstellung

Die ErschlieRungsgemeinschaft “Norbert Schnichels und Martina Hannes* beabsichtigt
auf Ihrem derzeit als Wiesenflache ausgebildeten Grundstick (Gemarkung Zingsheim,
Flusstlick 330) Wohnbebauung zu errichten. Insgesamt sollen flinf Bungalows (PG1 bis

PG5) mit Innenhof errichtet werden (siehe Dokumentation 1-1).

Aufgrund der auf das Baugrundstick zu erwartenden La&rmeinwirkung insbesondere
durch den StraBenverkehr auf den angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsflachen wurde die
ADU cologne GnbH tber Herrn Jochem Hannes von der ErschlieBungsgemeinschaft
“Norbert Schnichels und Martina Hannes* beauftragt, eine schalltechnische Beurteilung
und Bewertung der Gerauschsituation durchzufiihren. In Abstimmung mit dem Kreis
Euskirchen (GB V, Umwelt und Planung, Immissionsschutz) ist die Darstellung der
Ergebnisse in Form eines Kurzberichtes bzw. Stellungnahme ausreichend. In diesem
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Ermittlung der La&rmemissionen und
Larmimmissionen auf der Grundlage eines zu erstellenden digitalen Berechnungsmodells

grundsatzlich in ausfuhrlicher Form erfolgt, d.h. alle Berechnungsansatze und
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Berechnungsparameter werden analog einer ausfiihrlichen Berichtserstellung berlck-
sichtigt.

Dokumentation 1-1: Ubersichtsplan (ohne MaBstab)

—

Larmschutzwall .
Hohe = 4,0 m Giber Gelandeniveau

2. Larmsituation im Untersuchungsgebiet

Die auf das gepl. Baugrundstlick einwirkenden Gerausche werden im vorliegenden Fall-
vorwiegend durch den StraBenverkehr auf den angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsfla-
chen bestimmt. Gerdusche aus z.B. gewerblicher Nutzung (Gewerbebetriebe, Bauhdofe,
etc.), die einen larmrelevanten Einfluss auf die Gerauschentwicklung innerhalb des Bau-
grundstiicks haben kdnnten, wurden im Rahmen der Ortsbegehung am 02.10.2019 nicht
festgestellt. Im vorliegenden Fall werden im Weiteren daher ausschlieBlich die Larmim-
missionen aus dem StraBenverkehr berlicksichtigt.

In Abstimmung mit der ErschlieBungsgemeinschaft “Norbert Schnichels und Martina
Hannes“ soll aus Grinden des Larmschutzes der bereits auf dem Flurstick 360
aufgeschittete Wall mit einer Héhe von ca. 4m auf dem geplanten Baugrundstiick
(Flurstiick 330) entlang der LandstraBe L206 nach Osten hin fortgefihrt werden (siehe
(siehe Dokumentation 1-1).

3. Eingangsdaten zur Berechnung der Larmimmissionen aus dem StraBenverkehr

Die mafBgeblich auf das gepl. Baugrundstiick einwirkenden Gerausche werden bestimmt
durch den o6ffentlichen Verkehr auf folgenden StraBBen:
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e Bundesautobahn A1

e LandstraBe L206 (Bereich Zingsheim)

e BundesstraBe B477 (Bereich Zingsheim)

3.1. Grundlagen und Eingangsparameter zur Berechnung der Emission

Die zur Ausbreitungsrechnung bendtigten Schallemissionspegel L E (tags und nachts)

fur die einzelnen StraBen und StraBenabschnitte werden nach der RLS-90 durch

Berechnung ermittelt. Der Emissionspegel Lm g ist der Mittelungspegel in 25 m Abstand

von der StraBenachse bei freier Schallausbreitung. Er wird nach dieser Richtlinie aus

der Verkehrsstarke, dem Lkw-Anteil, der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit, der Art der

StraBenoberflache und der Steigung des StraBenabschnitts berechnet:

mit

DstrO

DStg

Lm(29)

Lm,E = Lm(29) + Dy + Dstro +Dstg + DE

Korrektur nach Gl. (8) der RLS-90 fur von 100 km/h abweichende zulas-
sige Héchstgeschwindigkeiten

Korrektur nach Tabelle 4 der RLS-90 fur unterschiedliche StraBenober-

flachen (z.B. von 0 dB bei nicht geriffelten GuBasphalten und 6 dB bei
nicht ebenen Pflasteroberflachen)

Zuschlag nach Gl. (9) der RLS-90 fur Steigungen und Gefalle

Korrektur bei Spiegelschallquellen

der Mittelungspegel in 25 m Abstand bei Wegfall obiger Korrekturen und

Zuschlage. Er ergibt sich aus der maBBgebenden stiindlichen Verkehrs-
starke M und dem maf3gebenden Lkw-Anteil Gber 2,8 t in % nach folgen-
der Gleichung:

Lm(25) = 37,3+ 10-1g[M-(1+0,082-p)]

mafgebende stindliche Verkehrsstarke

maBgebender Lkw-Anteil in % (Lkw mit einem zulassigen Gesamtge-
wicht Uber 2,8 1)
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Der Wert 37,3 dB(A) gibt den rechnerischen Mittelungspegel in 25 m Abstand fir eine
Pkw-Vorbeifahrt je Stunde (M= 1/h; p = 0) mit der Geschwindigkeit 100 km/h unter der
Voraussetzung, dass die Korrekturen Dsto, Dstg und De nicht zu berlcksichtigen sind,

an.

Die den Berechnungen zugrunde liegenden Eingangsparameter zur Bestimmung der
Emission des 6ffentlichen StraBenverkehrs erfolgt auf Grundlage der Gbermittelten Da-
ten durch den Kreis Euskirchen (Email vom 26.09.2019, siehe Abbildung 3-1)

Abbildung 3-1: Ubersichtsplan “Verkehrsmenge*

Unter Berlicksichtigung der Ubermittelten Verkehrsdaten sowie der Ortsbegehung zur

Datenaufnahme hinsichtlich lichtzeichengeregelter Kreuzungsbereiche, zuldssiger
Hochstgeschwindigkeiten, StraBenoberflachen etc. liegen der Berechnung der Emis-

sion nach RLS-90 folgende Eingangsparameter zugrunde:
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Tabelle 3-1: Eingangsdaten zur Berechnung der Emission

Hochst

Tag Nacht geschw. in Lme in dB(A)
StraBenbezeichnung DTV km/h

M E/o'f; M f,}o':‘) Pkw | Lkw | tags |nachts
Briickenabschnitt BAB A1 |20180(1210,8| 20,0 | 222,0 | 20,0 | 130 | 80 | 735 | 66,1
BAB A1 20180 [1210,8/ 20,0 | 222,0 | 20,0 | 130 | 80 | 735 | 66,1
BAB A1 20180 [1210,8| 20,0 | 222,0 | 20,0 | 130 | 80 | 735 | 66,1
LandstraBe L206 1815 | 108,9 | 10,0| 200 | 30 | 100 | 80 | 60,2 | 51,2
BundesstraBe B477 4850 | 291,0 [20,0| 388 | 10,0 | 100 | 80 | 66,1 | 557
BundesstraBe B477 4850 | 291,0 [20,0| 388 |100| 70 | 70 | 646 | 537
LandstraBe L206 4170 | 250,2 [20,0| 33,4 | 100 | 100 | 80 | 654 | 551
BundesstraBe B477 5272 | 316,3 [20,0| 58,0 [200| 50 | 50 | 63,0 | 557
LandstraBe L206 1815 | 108,9 | 10,0| 200 | 30 | 50 | 50 | 56,1 | 459
LandstraBe L207 3776 | 226,6 [20,0| 30,2 |100| 70 | 70 | 636 | 527
BundesstraBe B477 4500 | 270,0 [20,0| 36,0 |100| 70 | 70 | 643 | 534
rreloverkehr BundesstraBe | 5425 | 145,5 | 20,0 194 [100| 70 | 70 | 616 | 507
rreloverkehr BundesstraBe | 2950 | 135,0 | 20,0 | 180 [100| 70 | 70 | 613 | 504
Krojoverkehr BundesstraBe | 5425 | 145,5 | 20,0 194 [100| 70 | 70 | 616 | 507
Kreisverkehr LandstraBe L206 | 500 | 30,0 |10,0| 55 | 30 | 50 | 50 | 505 | 403
Kreisverkehr LandstralBe L206 | 415 249 |10,0| 4,6 3,0 50 50 49,7 39,5
Kreisverkehr LandstraBe L206 | 900 54,0 {10,0| 9,9 3,0 50 50 53,1 429

" Konkrete Prozentangaben zum Lkw-Verkehr fiir den Tag- und Nachtzeitraum liegen nicht vor. Der Lkw-Anteil liegt
nur in absoluten Zahlen vor. Eine Tag- Nachtdifferenzierung wurde nicht Gbermittelt. Im vorliegenden Fall wurden
im Zuge einer aus larmtechnischer Sicht pessimalen Betrachtung die Prozentanteile nach RLS-90 geman der je-
weiligen StraBengattung gewahlt. Um den Lkw-Anteil jedoch nicht unrealistisch in die Berechnung einflieBen zu
lassen, wurde jeweils die nachst niedrigere StraBengattung (fir Bundesautobahn = BundesstraBBe, fir Bundes-
straBe = LandstraBe, fir LandstraBe = GemeindestraBe) zugrunde gelegt.

4. Ergebnisse

Die an der gepl. Wohnbebauung durch den éffentlichen StraBenverkehr zu erwartenden

Beurteilungspegel werden aufgrund der vorgesehenen eingeschossigen Bauweise nur
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fur eine Immissionshéhe (2m Uber Gelandeniveau) ermittelt und in den im Folgenden

aufgefihrten Larmkarten dargestellt.

Abbildung 4-1: Tagzeitraum, maximal auftretende Beurteilungspegel (Pegelan-
gabe in dB(A)), 0.M. nach Norden ausgerichtet

b
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Abbildung 4-2: Nachtzeitraum, maximal auftretende Beurteilungspegel (Pegelan-
gabe in dB(A)), 0.M. nach Norden ausgerichtet

Die Ergebnisse in den Abbildungen 4-1 und 4-2 zeigen, dass an den hdchstbelasteten
Fassaden der Planbebauung maximale Beurteilgunspegel aus dem StraBenverkehr von
tags 55 dB(A) und nachts 47 dB(A) zu erwarten sind.

5. MaBgebliche AuBenlarmpegel

Far die auf das Plangebiet einwirkenden Gerausche, im vorliegenden Fall auschieBlich
durch den o6ffentlicher StraBenverkehr werden geman der DIN 4109:2018-01 fir die
Festlegung der erforderlichen Luftschalldammung von AuBenbauteilen gegenlber
AuBenlarm jeweils angepasste Mess- und Beurteilungsverfahren angegeben, die den
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unterschiedlichen akustischen Wirkungen der Larmarten Rechnung tragen und im
Regelfall rechnerisch ermittelt werden.

Der mafBgebliche AuBenlarmpegel La nach DIN 4109-1:2018-01 ergibt sich fir den Tag
aus dem zugehérigen Beurteilungspegel (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr), fir die Nacht aus
dem zugehdrigen Beurteilungspegel (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) plus Zuschlag zur
Berlicksichtigung der erhéhten Stérwirkung (gréBeres Schutzbedtirfnis in der Nacht);
dies qilt fir RAume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden kénnen. MaBgeblich

ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die héhere Anforderung ergibt.

Bezogen auf den StraBenverkehrslarm ergibt sich der maBgebiche AuBenlarmpegel
(La,sTR) aus den geman 16. BImSchV um 3 dB erhdhten Beurteilungspegel vor den
Fassaden. Betragt die Differenz der Beurteilungspegel fir die Tag- und Nachtzeit

weniger als 10 dB, so ergibt sich wie im vorliegenden Fall der mafBgebliche

AuBenlarmpegel zum Schutz des WNachtschlafes aus einem 3 dB erhbhten
Beurteilungspegel fur die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB.

Die Abbildung MAP_EG_n im Anhang A zeigt den maBgeblichen AuBenlarmpegel

nachts vor den Fassaden des jeweiligen Plangebaudes.

Kdln, 12. November 2019
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(Dr. W. Pook) (B. Jager)

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-20232-01-00

Die Akkreditierung gilt fur die in der
Urkundenanlage aufgefiihrten Prifun-
gen zur Ermittlung von Gerauschen
und Erschitterungen geméan Modul
Immissionsschutz
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INSTITUT FUR IMMISSIONSSCHUTZ GMBH

Anhang A
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MaRgebliche AuBenlarmpegel La
gemal DIN 4109:2018

- NACHTS -

Bauvorhaben
Gemarkung Zingsheim,
Flusstiick 330
in 53947 Nettersheim

Farbdarstellung der Pegel
in 5 dB-Stufen

35.0dB
40.0 dB
45.0dB
50.0dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0dB
75.0 dB
80.0 dB

I

V VV V V VYV V VYV

| Beurteilungszeitraum:

22:00-06:00 Uhr

1 Immissionshohe: EG

1 Rechenraster -

1 Approximation: -

1 Mal3stab:

1:333
(auf DIN A3)

] Auftraggeber:

ErschlieBungsgemeinschaft
Norbert Schnichesl und Martina Hannes

| Auf dem Hellwen 18

53947 Nettersheim

ADU cologne

INSTITUT FUR IMMISSIONSSCHUTZ GMBH
Am Wassermann 36

50829 KdIn
Kdln, 17.10.19
| Auftrag: B1910082-01
Abbildung: MAP_EG_n
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